DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 13/1/02/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
K13 (Kruszywo lamane 0-31,5 mm, wapien, zloze Celiny)
2. Zamierzone zastosowanie:

W drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych.
3. Producent:
KOPALNIA GRANITU
Kamienna Géra- Celiny Sp.z o.0.

26-065 Piekoszéw, Micigézd, ul. Cze¢stochowska 6

4, Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych : 2+
6. a) Norma zharmonizowana: EN 13242:2002+A1:2007

Lh

Jednostka notyfikowana: Institut Pro Testovéni a Certifikaci, a. s ; tfida Toma3e Bati 299, Louky, 763 02
Zlin, Ceska republika, Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1023

7. Deklarowane wla$ciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa d/D 0/31,5
Uziarnienie GA85
Ksztalt kruszywa grubego, SI/FI SLy/Fly
Gestos¢ ziarn , ¢ Mg/m’ 57
gestosc objetosciowa ziarn, @, 2’ 68
gestosé ziarn wysuszonych w suszarce, Q. 2’ 69
gestos¢ ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, @y4 g
Zawartos¢ pyltow, f £
Jakos¢ pytéw, MBg MB;10
Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub tamanych oraz C
calkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym , C a3
Odpornoé¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego, LA LAjs
Skiadniki, ktére wplywaja na stato$¢ objgtodcei zuzla wielkopiecowego NPD
i stalowniczego uzywanego jako kruszywo niezwiazane
Nasigkliwosé, % <1%
Klasyfikacja skladnikow kruszyw grubych z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASp
Siarka catkowita S1
Skiadniki, ktére wplywaja na szybko$¢ wiazania i twardnienia
mieszanek zwigzanych hydraulicznie ,% 0
Zwickszenie czasu tezenia probek zaprawy wigkszego niz 120min 0
Zmniejszenie wytrzymalosci na §ciskanie probek zaprawy
wickszego niz 20% po 28 dniach
Odpornoéé na $cieranie kruszyw grubych, Mpg Mpe20

Substancje niebezpieczne :
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Zawarto$¢ pierwiastkow promieniotworczych
£y max 0,21 .
fzmx, Bq/kg 27’3
Lugowane metale cigzkie , mg/l
Cd
Cr 0,01
Cu 0,002
Ni 0,003
Pb 0,02
7n 0,009
Ba 0,01
As 0,02
Uwalniane inne substancje niebezpieczne 9,01
NPD
Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Mrozoodpornos¢, F Fl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Pelnomocnik do spraw ZKP — Aneta Rusa

(imie i nazwisko)

Celiny 15.02.2021r.
(miejsce) PELNOMOCNIK dnia (data wydania)
ds. Zakladowej Kontroli Produkeji
R —
.......................................... Mgr.L BL@ -RUB v rvreemrrrmrniniaiinninin.
(podpis)
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