DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/1/02/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
K1 (Kruszywo lamane 2-8 mm, wapien, zloze Celiny)
2. Zamierzone zastosowanie:

W drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych.
3. Producent:

KOPALNIA GRANITU
Kamienna Géra- Celiny Sp.z o.0.

26-065 Piekoszow, Micigézd, ul. Cz¢stochowska 6

4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych : 2+
6. a) Norma zharmonizowana: EN 13043:2002

o

Jednostka notyfikowana: Institut Pro Testovani a Certifikaci, a. s ; tFida TomaSe Bati 299, Louky, 763 02
Zlin, Ceska republika, Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1023

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa d/D 2/8
Uziarnienie G90/20
Zakres tolerancji do uziamienia deklarowanego s W
Ksztalt kruszywa grubego, SI/FI SLy/Fly
Gesto$é ziarmn , ¢ Mg/m®
. gestosc objgtoSciowa ziarn, @, 2,7

gestosé ziarn wysuszonych w suszarce, Qy 2,63

gesto$é ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, Qg 2,66
Jakos$é pylow, MBg NPD
Zawartos¢ pytow, f f,
Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni przekruszonej i famane;j C
w kruszywie grubym, C pvi
Przyczepnosé do lepiszezy bitumicznych ,% NPD
Odpornosé na rozdrabnianie kruszywa grubego, LA LiAss
QOdpornosé na polerowanie kruszywa grubego, PSV NPD
Odporno$é na $cieranie powierzchniowe , AAV NPD
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego, Mpg Mpgl5
Nasigkliwos¢, WAy, WA,.2
Odpornos¢ na szok termiczny, Via NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu wielkopiecowym NPD
chlodzonym powietrzem
Rozpad zwigzkow zelaza w zuzlu wielkopiecowym chiodzonym NPD
powietrzem
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
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Skiad chemiczny, %:

Si0; 0,67 .
ALO, 0.16
Fe;05 <0,10
Ca0 55,1
MgO 0,37
Cr,0; <0,10
MnO <0’ 10
K,O <0,10
P,0s <0,10
SO, <0,10
Na,O <0,10
TiO, <0,10
Zr0, <0,10

Substancje niebezpieczne :

Promieniowanie radioaktywne

fl max 0,21
f.2l-mizu qukg 27’3
Uwalniane metale cigzkie, mg/l
Cd 0,01
Cr 0,002
Cu 0,003
Ni 0,02
Pb 0,009
Zn 0,01
Ba 0,02
As 0,01
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne NPD
Uwalniane inne substancje niebezpieczne NPD
Mrozpodpomoéé ,F F,
..Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD
Odporno$¢ na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami kruszyw NPD

grubych stosowanych do warstw nawierzchniowych

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Pelnomocnik do spraw ZKP — Aneta Rusa

(imig i nazwisko)

Celiny 15.02.2021r.
...................................................................... PELNOMOGNHK: -+ oo
(miejsce) ds. Zakladowej Kontroli Produkgji ~ dnia (data wydania)
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